スカイクラブ(かに) 


特許出願中 


MA5PR け UHF テナー 

Sky Crab 
SC2 

才ートブースター内蔵 
〇レ么 D BS.CS ミキサ-内蔵 



占 


アンテナ 
(屋内-屋外両用） 


SC 2 B 用 

電源部 
(屋内設置） 


取付•調整説明書 

屋内：水平偏波用 
屋外：水平-垂直偏波用 


アナログ UHF 放送用 


SC 2 付属品 


>マスト取付を具(屋外取が用 ）I 
>マスト取付を具固をビス•…… 


♦接続ケーブル (4 m ). 

(両端に F 型 コネクター か） 

♦ F 型コネクタ ー(4 C ケーブル用）‘ 

♦防水キャップ . 


強電界地域用 

- TV 塔に近く，強い電波を受信できる地域でご使用ください。 

•強電界地域でも，建物の構造や設置場所によって，受信できないことびありまず。 


- SC 2 B 付属品- 

♦電源部 . 

♦電源部スタンド- 


♦木ネジ(電源部壁面取か用）……’ 

♦マスト取付を具(屋外取が用）…‘ 

♦マスト取付を具固をビス . 

♦接続ケーブル （3 m ，1 m ). 

(両端に F 型 コネクター 付） 

♦ F 型コネクタ ー(4 C ケーブル用）. 

♦防水キャップ . 


•1 個 
4本 
1本 

.1 個 
1個 


…1台 
…1個 
…2本 
…1個 
…4本 
•各1本 


.2 個 
.2 個 


接続例 


参 SC2 (電源部はありません) 
アンテナ 


ディジタル TV 
またはチューナー 


•SC2B 

アンテナ 


電源部 



出力端子 


接続ケーブル 
(4m， 付属品） 



デイジタル TV 
またはチユーナーへ 


■課^ 

出力端子と， BS‘CS 入力端子 （ SC 2 にはありません）には，別売の 75 Q ケ 
か属の F 型コネクターと防水キヤップを取かけて接続してくださし、。 （ P .3 参照) 


ブルに 


SC 2 B の場合 

( SC 2 は BS . 110° CS アンテナと混合できません） 


Bs ’ iicrcs アンテナ 

スカパー CS アンテナ、 
と混合できません。 




出力端子 


(引込用） 75Q ケーブル（別売） 


が KG がが 

uojpnpo に心ち」の巧 <1AI 


►屋内へ 


の 




































































アンテナの取付け 


地上ディジタル放送のすべてのチャンネルが 
映る場巧なら，どこに取付けても OK です。 


屋内設置(水平偏波受信) 


垂直偏ぶは受信できません。 


ごを意 


性能が劣化するため，アンテナの表面にホ販の 
反射テープなどを張付けないでくださし、。 


^卓上 J 金属製の台など電ぶを反がする巧に置くと，性能が劣化することがあります。 
木製や樹脂製の台の上に置いてください。 


ご天井)天井取かを具固をビスをゆるめて，スタンド底面の 天井取付 金具を外し，巿販の木ネジ 
で天井に取かけます。アンテナを天井取付金具固定ビスでしっかりと取かけてくださし、。 

木ネジ （2 本,巿販品） 



屋外設置(水平 • 垂直偏波受信) 


アンテナからスタンドを取かし，付属の マスト取付 金具を取せけて，ベランダや軒先 
などの屋外に設置します。 

①スタンドの取外し 

スタンド底面の固をビスをゆるめ，スタンドを取外します。 



②マストへの取付け 

アンテナの背面に，イ寸属の マスト取付 金具を付属のビスで取かけます。蝶ナットをゆるめ， 
アンテナをマストに取かけてから蝶ナットをしっかりと締付けてくださし、。ペンチなどの 
工具で強く締かけると，変形することがありますから注意してくださし、。 


垂直偏波受信のとき 
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ネ クターの 取付けと接続 


摆続ケーブルは，コネクターと防水キヤップが取付けられたものが 
巿販されています。化要な長さを正確に計り，このセ、ソトケーブル 
75 Q ケーブルは， 4 C ケーブルをお使い〈ださし、。 V を使用されることが一番です。 


の屋外に設置するとき，ケーカレは， 
防水キャップに通してから加工 
してください。 

ち線のホを斜めに 
切断してください。 

長さは也、ず守ってください。 


お線は白い膜が付いて 
いることがあります。 
導通を良くするために 
化ず取除いてください。 



@プラグの取付け 

1. かしめ用リングをケーブルに通してくださし、。 

2. あみ線（銅編組）を巧返してくださし、。 

3. 芯線の先にま意して，プラグを強く 
押込んでください。 


防水キャップは 
4 C ケーブルの 
太さに合わせて 
切ってください。 


③かしめ用リングをペンチで圧着 

プラグが抜けないように，プラグのホ長元で 
しっかりと圧着してください。 



アルミ済がはがれる場合 


プラグの內側にアルミ范 
が入るように，アルミ范 
の卷付けられている方向 
にプラグを回しながら， 
ていねいに押込んでく 
ださい。 


プラグ 




ち線をまっすぐにし， 

プラグから 

出ている長さは，也、ず 2mm にして 

くださし 

、。 


ケーブルの加工が正しければ 
お線はプラグから 2mm 出ます。 

C 

)oK 

1 

^Cng 

1 — 1 

1 

♦ 

— 2 mm 

巧 

r 

m 

FTill 

u 

tr 

接続部は袋がにな つ ているものも 

あります。 

お線が長すぎるとシヨ 
になります。 

-卜すること 


④アンテナの F 型コネクターに接続 


1 mmii / 上 一 
すき間を 
あけないで 
くださし、。 


国ブラシ 

骨 七 


かしめ用リング 1 



F 型 コネクターを K 

ペンチで軽く締付 
けてくださし、。 

- 

▼ ケーブル 

馀完成 

V ソ 



防水キャップを矢印の 
方向へ確実に押込んで 
ください。 


ケーブル 


アンテナの方向調整 


電ミ皮は TV 塔の方向から来るとは限りません。反射ぶ 
で电 OK です。 

県括 E 放送の電波は弱くなっています。まず，方向を 
をえたり，1回転させたりしてこの県域放送を選局 
します。 

受信できなし、場合，受信できる場戸斤を採してくださし、。 
方■向はどちらでも構いません。すべての局がを信 
できるまで，入念に調整します。 


ご’;主意 


•アンテナのおくで人が動くと，画像が乱れること 
があります。 

♦電波の弱い場巧では，受信できません。また， 
強電界地域でも建物の構造や設置場巧によって 
は，受信できないことがあります。 


SC 2 B 用電源部の取付け 


( SC 2 には電源部はありません） 


付属の電源部スタンドを取付けてくださし、。 


付属の木ネジで板壁面に固をしてくださし、。 


木ネジ 
に本，付属品） 



V 


ノ 


電源部の壁面取付寸法(原寸) 

- /0 mm - 













































































SC 2 B 用電源部作動表示灯につい’ 


I ( SC 2 には電源部はありません） 

AC プラグを AC コンセントに差込んだときに，電源部が正常に作動している力\電源部作動表示灯の色で確認できます。 



電源部作動表示灯 

原因 

処置 

緑 

(正常） 



ホ 

(過電流） 

出力電流が規格値 
(0.6 A ) を超えている。 

AC プラグを AC コンセントから抜いてください。 
アンテナ，巨 S - 1 1 CTCS アンテナた(外に， 
電源が供給されている機器が摆続されて， 

過電流になっていないか確認してください。 

檔 

(断線） 

アンテナに電源が 
イ共給されていなし、。 

• F 型コネクターの/で線が短くないか確認し 
てください。 

•アンテナと電源部の間でケーブルが断線し 
ていないかモ崔言忍、してくださし、。 

無灯 

(ンョート） 

アンテナに電源が 
供給されていなし、。 

• F 型コネクターの忘線にあみ線（銅編組）や 
アルミ清が触れていないか確認してくだ 
さし、。 

•アンテナと電源部の間でケーブルがショート 
していないか確認してください。 


きれいなテレビが見られないときは 


症状 


原因 


処置 


画像が出ない 



き信できません。 
アンテナの設まや 贸整を 
確認して〈ださい。 




ケーフル.コネクター 
の取付け- 接続方法が 
間違っている。 


ケーブルが，それぞれの端子に正しく接続してあることを 
確認してください。 


信号が来ていない C 


•るケーブルが，断線またはシヨートしていないか確認して 
ください。 


地上ディジタル巧送 


メッセージは，一例です。 


»電源部作動表示灯は「緑」に点灯していますか。 

アンテナの出力端子または電源部の入力端子がシヨート 
していると電源保護回路が作動して，電源部作動表示灯が 
消えます。 AC プラグを AC コンセントから抜いて，原因を 
'取除き，再度 AC コンセントに差してくださし、。 



電源が供給されてい 
なし、。 

( SC 2 B ) 


アナログ UHF が送 


>アンテナの出力端子に， DC 15 V 
がイ共給されているか確認してく 
ださい。 

/アンテナの出力端子にを続する 
ケーブルの F 型コネクターにテス 
\夕一をを続して確認できます。 


•るケーブルが，断線またはシヨートしていないか確認して 
ください。 



画像にモザイク巧の 
ノイズが出ている 

地上ディジタル放送 


受信レベルが低い。 


症状が消えるように，アンテナの方向を調整してくださし、。 


受信レベルが局い。 


症状が消えるように，アンテナの方向をずらして受信レベル 
を下げてください。 


( SC 2 B ) 


過大入力とレベル不足の判別方法 


ディジタル放送では，テレビへの過大入力とレベル不足による症がが同じですから， 
原因の特定が困難です。この場合，アンテナので向を TV 塔ので向から大きく 
ずらしてください。そのが態で症巧の改善が見られれば，テレビへの過大入力が 
原因と考えられます。 


マルチメディアの 

ククタ〇電1= 


本社〒470-0194(本社専用番号）愛知県日進市ま田町 
技術ホ目談 TEL を古屋 (052) 805-3366 
当社営業日9〜12時，13〜17時 
インターネットホームぺージ www . maspro . co.jp 
巧術相談がかは，お近くの支店•営業巧にお問合わせください。 
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